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NOVY ROZBRUSOVACI STROJ STIHL TS 800

SILNEJSI NEZ OSTATNI

Stale vice profesionalli ve stavebnictvi se rozhoduje pro pfistroje znacky
STIHL. Neni na tom nic divného, protoze technika STIHL jim poskytuje
absolutni spolehlivost, dlouhou Zivotnost a vysokou hospodarnost, tedy vse,
co profesionalni prace vyzaduje. Pracovnici na stavbach s oblibou pouzivaji
nejen motorové pily s benzinovym ¢i elektrickym pohonem a motorové
vrtaky, ale ve stale vétsi mite také rozbruovaci pfistroje STIHL. Uspéch Fady
profesionalnich rozbrusovacich pfistroji posunul znacku STIHL na pfedni
misto mezi vyrobci tohoto typu techniky na svété.

Firma STIHL ma za sebou 80 let nepfe-
trzitého vyvoje svych pfistroji. Nova
a lepsi feSeni pfinaseji zakaznikim vétsi
komfort a bezpecnost pfi praci a opome-
nuta nezustava ani Setrnost k Zivotnimu
prostiedi. V letosni jubilejni nabidce tak
stavebni firmy naleznou mimo jiné také
rozbrusovacku STIHL TS 800. Prvni sku-
tecné€ pouzitelny rozbruSovaci pristroj se
v nabidce znacky STIHL objevil jiz v roce
1965 spolecné s novou motorovou pilou
STIHL 08.
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Jednou z nejvétSich prednosti nové rozbru-
Sovacky TS 800 je kromé vysokého vykonu
i dlouhodoby filtracni systém s cyklonovym
predcisténim, ktery nékolikanasobné zvysSuje
trvanlivost celého systému ve srovnani se star-
§imi modely. Navic se tak prodluzuji nutné
servisni intervaly a tim se vyrazné snizuji pro-
vozni naklady. S novou rozbrusovackou se
tedy muzete soustfedit na praci a neztracet
Cas neustalou udrzbou. Silny stroj umoznuje
pouzivat jak kotouce ze syntetické pryskyfice,
tak kotouce diamantové o priméru 400 mm.

Celkovym vzhledem nova rozbruSovacka na-
vazuje na uspésny model TS 700, ktery v lon-
ském roce ziskal prestizni cenu Red Dot De-
sign Award. V modelové fadé vyrobki STIHL
pak bude nahrazovat star§i model rozbrusova-
ciho pristroje TS 760. Ve srovnani s timto stro-
jem je nova rozbrusovacka jiz na pohled hez¢i
a uvnitf se skryva vykonnéjsi motor, poloauto-
matické napindni klinového femenu a mnoho
dalsich inovaci.

Rozbrusovacky STIHL se dobie ovladaji a mo-
hou se pouzivat jako ru¢ni naradi anebo jako
pojizdny stroj na vodicim voziku. Jejich sila
se ukaze vSude tam, kde je tfeba fezat kamen,
ocel, beton, asfalt nebo potrubi vSeho druhu.
Diky své robustni konstrukci zvlada rozbruso-
vaci stroj STIHL TS 800 dlouhodobé vysoké
zatizeni a je ho tedy mozné pouzit i na fe-
zani dlouhych usekt asfaltu nebo betonu. Pro




tento druh prace Ize rozbrusovacku jednoduse
upnout do vodiciho voziku STIHL FW 20.
S vozikem lze lehce manipulovat i v uzkém
prostoru. K namontovani rozbrusovaciho
stroje na vozik neni tfeba zadného specialniho
naradi a jeho dalsi vyhodou je pohodlné na-
stavovani hloubky fezu na horni ¢asti rukojeti.
Novy rozbrusovaci stroj TS 800 patfi mezi nej-
siln€jsi vyrobky STIHL. RozbruSovacku pohani
vykonny dvoutaktni motor o obsahu 98,5 cm?
s predvyplachem cerstvym vzduchem. Tato
technicka finesa zajistuje oddéleni spalin od
Cerstv€ nasavané smeési vrstvou Cistého vzdu-
chu. Tento ,vzduchovy polstar“ zabranuje
tomu, aby nespalena smés paliva a vzduchu
unikala s vyfukovymi plyny do ovzdusi. Stroj
diky tomu dosahuje velmi nizké spotieby pa-
liva a zaroven nizkych hodnot emisi. Nova roz-
brusovacka tak jiz dnes spliiuje budouci normy
Evropské unie, které vstoupi v platnost v roce
2008. Motor disponuje vynikajicim pribéhem
to¢ivého momentu a celkovym vykonem 5 kW
pri 9000 ot./min.

V konstrukci rozbrusovacek je jednim z klico-
vych prvki ovlivilujicich Zivotnost podle zkuse-
nosti odbornych servisit STIHL vzduchovy filtr.
Vyplyva to z podminek, ve kterych se tyto pfi-
stroje pouZivaji. Napfiklad pfi fezani kovovych
nebo litinovych trubek vznikaji piliny, které mo-
hou necistény vzduchovy filtr protrhnout a vnik-
nout az do valce, kde zplisobi katastrofu. Jinymi
slovy, nutnou generalni opravu. Rozbrusovacky
TS 700 a TS 800 jsou vybaveny novym systé-
mem filtrace vzduchu s cyklonovym predcisté-
nim. Nasavany vzduch je roztoCen a vétsi a t€zsi

necistoty v ném obsazené jsou odstiedivou silou
odlouceny a pomoci chladiciho ventilatoru od-
saty z odlucovace. Pfedem je timto systémem
z nasavaného vzduchu odstranéno az 80 % téz-
§ich &astic. Zivotnost filtru se tak nékolikana-
sobné prodluzuje. Presto je nutné o filtr dobre
pecovat a takeé jej vycistit.

Moderni design nabizi optimalizovanou polohu
pro uchopeni pfistroje a jistotu v fezu. Kruhova
trubkova rukojet umoznuje pohodlnou praci ve
vSech polohach. Nova kombinace a nastaveni
pruzicich elementi antivibraéniho systému
STIHL zfetelné redukuje prenos chvéni motoru
na ruce obsluhy a Setfi jeji sily.

Technicka data rozbrusovaciho stroje STIHL TS 800

zdvihovy objem 98,5 cm?®

vykon 5 kW (6,8 k)

toCivy moment na fezném kotouci 13,5 Nm pri 6000 ot./min.
hmotnost 12,7 kg

pramér kotouce 400 mm

max. hloubka fezu 145 mm

celkova délka 89 cm

Pri kazdodennim pouzivani motorového pii-
stroje obsluha oceni drobnosti, jejichZ vy-
hody nejsou na prvni pohled patrné. U roz-
brusovacky STIHL TS 800 je to napfiklad ba-
jonetovy uzavér palivové nadrze nebo vhodné
umisténa pripojka vody. Diky jedinecné star-
tovaci rukojeti Elastostart Plus spolu s palivo-
vym Cerpadlem a dekompresnim ventilem je
vyrazné€ sniZena namaha spojena se startova-
nim. Poloautomatické napinani klinového fe-
menu zajistuje jeho konstantni napéti a zvy-
Suje Zivotnost femenu i uloZeni hfidele.

Vykon rozbrusovacky je rozhodujicim zpi-
sobem zavisly na kvalité rozbrusovaciho ko-
touce. Firma STIHL nabizi celou fadu ko-
toucu ze syntetické pryskyfice vhodnych pro
fezani kamene, asfaltu i oceli nebo diaman-
tové kotouce pro fezani betonu, asfaltu a dal-
Sich stavebnich materiali. V§echny zarucuji
vysoky fezny vykon a presnost fezu, pro-
toze jsou vyrobeny podle nejpfisnéjSich mé-
fitek obvyklych pro vSechny vyrobky znacky
STIHL. Rozbrusovacka STIHL TS 800 je sé-
riové vybavena kotoucem z umélé pryskyfice
o praméru 400 mm, coz ji umoznuje fezat do
hloubky 145 mm.

Vsechny rozbrusovaci stroje STIHL maji spo-
lecné mnozstvi praktickych prvkil vybavy.
S vybérem nejvhodnéjsiho pristroje pro kon-
krétni pouziti nejlépe poradi autorizovany pro-
dejce vyrobku STIHL.

Pfipojenim hadice s vodou se u¢inné vaze
prach a zlepSuje se pracovni prostiedi. Ve voli-
telném prislusenstvi je k dostani tlakova nebo
spadova nadoba na vodu o objemu 10 litrg.
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